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Von Robert Baumgarten

Umhausung fiir die CNC-Systeme von Stepcraft

Wer mit dem Desktop-CNC-System von Stepcraft Werkstoffe zerspant, die viel Dreck und Staub erzeugen, wird sich
mitunter schon in Gedanken an den Bau einer Umhausung zur Einddmmung gemacht haben. Stepcraft bietet ein derartiges
Zubehér nun auch fiir alle BaugréBen an und stattet diese zusatzlich mit einigen Features aus.

Dass eine Umhausung gréfer sein muss
als die CNC-Maschine, ist kein Geheim-
nis. Dass es sich beim gelieferten Bausatz
fiir die 8C420/2 aber um ein immerhin
knapp 40 Kilogramm schweres Ungetiim
handelt, wird einem spitestens beim Off-
nen des riesigen Lieferkartons klar. Wie
bei Stepcraft iiblich wurden alle Einzeltei-
le gut gepolstert untergebracht und alles
sauber und iibersichtlich verpackt. Wer
nun davon ausgeht, die Umhausung mal
eben fertig zu stellen, der irrt, denn es han-
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delt sich nicht nur um eine reine Umhau-
sung zum Schutz vor Dreck. Das Konzept
sieht vielmehr vor, dass in die seitlichen,
unteren und oberen Alu-Profile diverse
Schienen integriert wurden, um daran spi-
ter unter Zuhilfenahme von Sechskantmut-
tern und einigen Schrauben diverse Dinge
befestigen zu konnen. Dies erklart auch
die teils sehr bullig anmutende Stabilitét
der abgerundeten Strangprofile, welche
zusammen mit einigen Holzplatten die
Basis der Umhausung bilden.

Dick und stabil

Das vordere und hintere Wandelement
besteht hingegen aus einem 3 Millime-

ter (mm) dicken Stahlblech, welches im
typischen Stepcraft-Orange lackiert wurde.
Diese insgesamt sechs Grundelemente brin-
gen schon einen GroBteil des Gewichts auf
die Waage, der Rest verteilt sich vor allem
auf die seitlichen Klappfenster und das
Frontfenster. Die Grundkonstruktion besteht
aus zwei durch Abstandshalter versteifte
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zplatten, welche an den Rindern mit
 Strangprofilen verschraubt sind. Der
wischen entstehende Hohlraum wird zur
erbringung der Steuerboxen genutzt. Zur
fligung stehen zwei Schichte, wobei in
n davon optional auch eine Art Schub-
> zur Aufbewahrung von Kleinteilen und
rkzeugen geschoben werden kann. Ein
f3teil der Verkabelung hat viel Platz in
sem unteren Areal, dennoch sollte man
dem Kauf unbedingt die Kabel einer
aigen HF-Spindel priifen.

e Kabelldnge von mehr als 2 Meter wiire
Fall einer SC 420/2 CNC-Maschine
wvoll, um spiter die Kabel bequem

egen zu konnen. Fiir genau diese

zabe verfiigt die Riickwand neben

m geschiitzten Durchbruch iiber einen
esetzten Bereich, hinter dem Kabel und
lauche verlegt werden. Auf der linken

¢ der Riickwand findet sich sogar eine
ne Platine mit Anschliissen fiir die
1erkabel zwischen CNC-System und
1ierboxXen. Auf dieser Platine sind ferner
chliisse fiir drei Schaltkontakte sowie
einen Not-Aus-Schalter und einen LED-
-aus-Schalter vorhanden.

Clou der Umhausung liegt darin, dass
seitlichen und das vordere Fenster mit
m Schaltkontakt versehen werden,
cher die Maschine sofort anhilt, sobald
s der Fenster gedffnet wird. Die Fenster
ehen aus mehreren Aluprofilen, wobei
eweils duBersten Fenster noch tiber
itzliche Handgriffe aus gelasertem
Iblech verfiigen. Die Dicke dieser
Te ist auch fiir die etwas kiirzeren
ile auf der jeweiligen Seite des Fensters
ntwortlich, welche daher unbedingt vor
| Zusammenbau beiseitegelegt werden
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Entgegen der Anleitung geht die Montage viel schneller und
iibersichtlicher vonstatten, wenn man zunichst die ,Scharniere”
zusammenbaut, und dann die vorgefertigten Stege samt
Eckverbindern gefolgt von den Scheiben, einbaut

Das mit U-férmigen Gummi-Segmenten hergestellte Klappfenster
bedingt viel Kraft bei der Montage, der Einsatz eines Gummi-
Hammers ist unumgdnglich, wenn man keine Beschadigungen am
Plexiglas oder den Aluprofilen haben mochte

sollten. Ein Fehler bei der Montage kann
schnell viel Arbeit nach sich ziehen, da
die in die Profile zu steckenden Ecken aus
Kunststoff bestehen und extrem stramm

dem Holz dazwischen eingesetzt werden,
um Beschidigungen an dem recht spréden
Plexiglas zu vermeiden. In meinem Fall
kommen daher noch etliche Schrauben an
den nicht relevanten Stellen zum Einsatz,
um eventuell etwas zu locker sitzende
Ecken zu fixieren.

sitzen. In meinem Fall war es nur durch Ent-
fernen von Material an jeweils zwei Stellen
an allen Kunststoffecken moglich, diese so
zusammen zu stecken, um spiter im Falle
von Beschéidigungen der Plexiglaseinlagen
diese noch austauschen zu kénnen. Generell
wird selbst dann noch ein Gummihammer
bendtigt und er sollte immer mit schiitzen-

Oben und unten weisen die Aluprofile entspre-
chende Schienen fiir die Messingfithrungen
auf. Das Klappfenster wird darin eingehakt

und somit sauber gefiihrt, dennoch hat es sich

als sinnvoll erwiesen, die Kanten der
Messingfiihrungen vorher etwas ab- zurunden

-

Die Dichtungen miissen nach innen zeigen, um optimal funktionieren zu kénnen. Alle
Einzelteile des Klappfensters sind von der Passung her recht eng, daher kommt man um !
grobes Werkzeug nicht herum — vor allem aber sollte man sich Baufehler verkneifen, da

die Teile spéter nicht mehr ohne Beschadigungen demontierbar sind
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Sinnvolle Abweichungen

Der eigentliche Zusammenbau der Fens-

ter wird in der Anleitung zwar ausfithrlich
gezeigt, eine abweichende Vorgehenswei-

se hat sich aber besser bewihrt und sorgt
auch fiir weniger Fehler bei der Montage.
Zunichst sollte man wie vorgeschrieben die
unteren, kiirzeren Stege mit jeweils einer
Ecke an den Enden und einem Abschnitt des
Dichtungsgummis versehen. Die wechsel-
seitig angeordneten und teils unterschiedlich
langen Mittelsegmente werden von Fenster
zu Fenster mit einer speziellen Gummieinla-
ge versehen. Das Einpressen dieser Gum-
mieinlage ist bei zwei fertig montierten Fens-
tern mit viel Aufwand verbunden, weshalb
‘zuerst die mittleren Gummiverbindungen in
die noch losen Profile geschoben werden.

AnschlieBend werden an der Unterseite die
zuvor bereits angebrachten kurzen Profile
samt Ecken montiert. Nun kann man recht
bequem von der Mitte nach aufien die Ple-
xiglasscheiben einbauen, um nach erfolg-
tem Zusammenbau aller vier Teile eines
Klappfensters die nach oben abschlieBenden
Ecken samt schmalen Profilen zu montie-
ren. In jedem Fall sollte man die Gummiein-
lagen zur spateren Dichtung nicht verges-
sen. Diese werden generell so montiert, dass

Die in die Profile montierten Kontakt-
schalter sorgen fiir einen Maschinenstopp,
sobald eines der Fenster gedffnet wird.
Die Verlegung der Kabel im inneren kann
neben der beiliegenden Schlauchldsung
auch etwas auf Zug erfolgen, um ein
Durchhéngen zu verhindern

Bevor die Endlagenschalter mit etwas
Sekundenkleber endgilltig in den Profilen
befestigt werden, sollte unbedingt das
langere Kabel wie gezeigt gebogen werden,
um Kurzschliisse durch aufgescheuerte oder
eingeklemmie Isolierungen zu vermeiden

Die Profile haben an vielen Stellen Fithrungsschienen fiir die spatere Montage von
weiteren Halterungen, Kabelfiihrungen oder anderen Dingen. Zudem kann man hier
recht gut die sehr bullige Bauweise erkennen, nicht umsonst wiegt die Umhausung
spater deutlich mehr als die einzelne Maschine

sie bei einem fertigen Fenster nach innen
weisen. In der Praxis kann man mit dieser
Vorgehensweise recht viel Zeit sparen, den-
noch sollte man sich zum Aufbau etwas Zeit
gbnnen, denn spétestens beim Einsetzen der
runden Messingfithrungen in die Aussparun-
gen der Kunststoffecken der Fenster sollte
man genau aufpassen, welche wohin kom-
men. Sie miissen mit Sekundenkleber fixiert
werden, daher ist eine spétere Demontage
bei einem Fehler nicht mehr méglich.

Diese runden Messingfiihrungen der Fenster
werden nun jeweils oben und unten in ent-
sprechende Gegenstiicke eingesetzt. Diese
werden in einer Schiene gefiihrt und ermog-
lichen spiiter das reibungslose Verschieben
der Klappfenster. Diese Gegenstiicke sollten
an den Ecken leicht angerundet werden, um
sich spiiter leichter in der Fithrungsschiene
der Aluprofile verschieben zu lassen. In der
Praxis ist es sinnvoll, den hinteren Teil der
Maschine durch wenigstens ein véllig ge6fT-
netes Klappfenster erreichen zu kénnen.
Montiert man die beiden seitlichen Fenster
wie beschrieben, ist der hintere Teil der
Maschine auf beiden Seiten durch die véllig
zusammengefalteten Fenster blockiert.

Wer nun bei der Montage eine der festzu-
schraubenden Gegenstiicke anstatt nach
hinten nach vorne einbaut — vorzugsweise

auf der Seite, durch welche man seltener
an die Maschine muss — ermé&glicht eine
passende Offnung nach hinten, um dort
optimal an die Verkabelung zu gelangen.
Dieser Trick funktioniert allerdings nur,
wenn man zunichst provisorisch die Front
montiert, um nun das hintere Blech zwecks
besserer Zuginglichkeit wieder abnehmen
zu konnen. Die Schraubarbeit wird aber mit
einer noch besser zugédnglichen Umhausung
belohnt und kann daher bei zusétzlich hinter
der Maschine montierten Pumpen oder
Geriten sehr hilfreich sein.

Von der Grundkonstruktion her dhnlich lisst
sich auch das in die Frontplatte integrierte
Fenster aufbauen, mit dem Unterschied,
dass die Fithrungsprofile erst mittels
Doppelklebeband an der Riickseite der
Frontplatte befestigt werden miissen. Das
beiliegende Klebeband ist sehr haftstark, es
ldsst sich nur leider im Falle eines Defekts
an einem der beiden vorderen Fenster nur
mit viel Mithe wieder vom Profil bezie-
hungsweise der Frontplatte 18sen. Hier hat
sich eine spezielle Variante des Klebebands
mit einer Gummischicht zwischen den Kle-
bepads anstelle der Schaumstoffschicht als
praktischer erwiesen. Die Haltekréfte sind
absolut gleich, dafiir ldsst sich dieses Kle-
beband riickstandsfrei und ohne Werkzeuge
oder Lésungsmittel wieder entfernen.
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ie fertig vormontierte Frontplatte sollte
icht sofort verbaut werden, denn das
oppelseitige Klebeband, welches die
beren und unteren Fiihrungsprofile des
orderen Fensters halt, sollte sich erst
chtig fest angezogen haben

ndspurt

'achdem die obigen kleinen Verbesserun-
en durchgefiihrt wurden, kann es mit dem
chlieBen der Umhausung weitergehen. Die
rontplatte wird mitsamt den Kabeln iiber
atte acht Schrauben mit den Aluprofilen
erbunden. Hierbei sollte man einen Verzug
¢s Geh#uses verhindern, da sonst eine der
ciden seitlichen Klappfenster mitunter
lemmen knnte. Zu guter Letzt gilt es,

ie Kabel entsprechend der Anleitung zu
erlegen, wobei etwas lose herabhingende
‘abel mit Klebepads fiir Kabelbinder rasch

of der Riickseite gebindigt werden kénnen.

ie fertige Umhausung kann nun mit den
ntsprechenden Komponenten ausgestattet
rerden, wobei die CNC-Maschine seitlich
ei voll zuriick geschobenem Fenster mit
twas Luft zu allen Seiten sehr einfach
ingeschoben werden kann. Selbstverstind-
ch kann die CNC-Maschine tiber zwei im
oden der Umhausung liegende Fithrungs-
chienen und einigen Schrauben sicher
rretiert werden.

= nach eingesetztem Equipment kann die
erkabelung nicht ganz einfach werden,
enn meine schon etwas #ltere HF-Spindel
erfligte noch nicht iiber die lingeren Kabel
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Die Maschine wird von der Seite her eingeschoben und kann mit Schrauben und Muttern in

den Filhrungsschienen auf dem Boden der Umhausung gegen ein Verschieben gesichert werden

der heutigen Varianten, Ferner gilt es eine
etwaige Absaugung nach oben durch die
vorgesehene Offnung zu fithren — sollte
einem hier ein Fehler bei der Ausrichtung
der oberen Holzplatte unterlaufen sein, wird
die Offnung nur asymmetrisch tiber der
Maschine sein. Dieser Fehler kann — wie

viele andere auch — beim aufmerksamen
Lesen und vor allem genauen Betrachten
der Bilder (Ausrichtung der Teile zum Bei-
spiel) in der Anleitung verhindert werden.
Wer viele verschiedene ., K6pfe™ (3D-Druck,
HF-Spindel, Laser, Gravierer) fiir die
CNC-Maschine sein Eigen nennt, kann sich
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Die von vorne schiebbaren Steuergehause der diversen Stepcraft-Maschinen gefiihrten
Elemente werden mit der seitlichen Gehauseschraube in der Tiefe begrenzt. Als Alternative
kénnen wiederum seitliche Fithrungsschienen mit Schrauben und Muttern versehen werden,
um eine zusatzliche Sicherung in der Tiefe zu haben
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Die Umhausung setzt an jeder der drei
Fenster Kontaktschalter ein, um beim Offnen
sofort die Maschine stoppen zu konnen. Da

] = - 3 aber auch die anderen Verbindungen
In der Decke befindet sich eine kreisrunde und durch Borsten geschiitzte Offnung, durch verladngert werden miissen, liegt dem

welche sowohl der Absaugschlauch als auch das eine oder andere Kabel oder Bausatz auch eine kleine Platine zum
Druckluftschlduche nach oben herausgefiihrt werden kénnen Anschluss dieser und weiterer Optionen bei

demniichst auch iiber weiteres Zubehdr zur Lagerung der gerade nicht
bengtigten ,,Kdpfe* auf dem Deckel der Maschine freuen. Das Konzept
und die Gestaltung der Profile erméglicht jederzeit von auBlen neue Dinge
an der Stepcraft-Umhausung anzubringen. Sollten hierzu Nutensteine
bendtigt werden, so sind dafiir bereits passende Offnungen im hinteren
Blech vorgesehen. Auf diese Art kann man die Umhausung auf seine
persénlichen Belange modifizieren ohne den Schutz vor Schmutz und die
Reduktion des Betriebsgeriusches zu verlieren.

Schiebt man die Maschine ganz nach vorne,
bleibt hinten gerade so geniigend Platz fiir
die Verdrahtung, wobei die Klappfenster
etwas storend sind, da sich diese nicht auch
vorne zusammenfalten lassen — eine ver-
drehte Mentage, eines der beiden Fenster,
behebt das Problem aber schnell

Stepcraft
Telefon: 023 73/179 11 60

\

' S o ) E-Mail: info@stepcraft-systems.com
Trotz erster Bedenken kann man im eingebauten Zustand recht gut an die Maschine heran- Internet: www.stepcraft-systems.com

kommen, um Wartungsarbeiten und Einstellungen oder Fraserwechsel vornehmen zu kénnen Bezug: direkt, Preis: 499,— Euro
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