M1 Test & Technik

Die Umhau-
sung bietet
richtig viel
Platz fiir die
Friise. Dank
der drei Falt-

tiiren hat man

44

eine gute Zu-

ganglichkeit.

Arbeitet man viel mit seiner Frase, merkt
man zwangslaufig, welche Erweiterung
an der einen oder anderen Stelle sinnvoll
ware. So ging es mir mit der Frase 2/600
von Stepcraft. So merkt man zum Bei-
spiel eher friher als spéter, dass sich ein
leichter Film aus Frasstaub Uber den
GroBteil der Werkstatt verteilt hat. Das ist
vor allem dann unschon, wenn in der
Werkstatt auch sensible und teure Teile
stehen, die allergisch auf zuviel Staub
reagieren. Mein Armada 3D-Drucker mag

fiir die Frase

Umhausung D/600 von Stepcraft

Daniel Kliih

das zum Beispiel Uberhaupt nicht, denn
der feine Holzstaub setzt sich an den Fi-
lamentspulen ab und verstopft die DU-
sen. Da man nun zur Staubreduzierung
nicht alles unter Wasser frasen kann,
Holz wére beispielsweise unpraktisch,
muss also eine andere L&sung her. Im
Zubehoérprogramm des Herstellers Step-
craft finden sich daher sogenannte Um-
hausungen fir alle GréBen der Portalfra-
sen, die Schutz vor Staub, Larm und Un-
fallen bieten sollen.
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Der Lieferumfang. Eine ganze Menge
Teile warten auf die Montage.

Unboxing oder passender
unpacking

Unboxing ist an dieser Stelle vermut-
lich nicht die richtige Wortwahl, denn
die Bauteile flir die Umhausung meiner
600er Stepcraft-Frase kamen auf einer
Europalette. Da die Umhausung natir
lich deutlich groper sein muss als die
Frase, die darin ihren Platz finden soll,
ist schon eine ganze Reihe an wuchti-
gen Bauteilen enthalten. Aber auch auf
der Palette sind alle Teile gut geschiitzt
geliefert worden, wobei man beim Aus-
packen der Seitenprofile etwas aufpas-
sen muss, damit man sich an den schar-
fen Kanten nicht schneidet.

Im Lieferumfang der Umhausung ist
ein »Elektronik-Erweiterungssatz«, da-
mit zum Beispiel die Sicherheitsschal-
ter an den Tiiren funkticnieren. Eben-
falls mit dabei ist wieder eine umfang-
reiche deutschsprachige Anleitung.

Baubeginn

Da bisher die Anleitungen zu den
Stepcraft-Produkten immer vorbildlich
und sehr detailliert waren, wurde auch
an dieser Stelle wieder darauf vertraut
und analog zur Anleitung gearbeitet. Be-
gonnen wird mit dem unteren Grund-
rahmen, der sich aus einigen Bodenrip-
pen, der Bodenplatte und den entspre-
chenden Seitenprofilen zusammen-
setzt. Beim Finschieben der Bodenplat-
te in die beiden Seitenprofile muss Kraft
aufgewendet werden, damit die Platte
in die Nut der wuchtigen Alu-Profile
passt. Die Bodenplatte wird danach di-
rekt mit den Profilen verschraubt und
bildet dadurch bereits eine sehr stabile
Basis fur den weiteren Aufbau.

Um die Basis abzuschliePen, muss
noch der Maschinentisch in die Seiten-
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Zunichst muss die
Bodenplatte mit ei-
nigen Bodenrippen
verschraubt wer-
den. Dann werden
die beiden Seiten-
profile aufgescho-

ben.

Blick in den freien Raum unter dem Maschinentisch,
auf dem die Frise ihren Platz finden wird.

profile hineingedriickt werden. Dies ge-
schieht am einfachsten, indem man den
bisherigen Aufbau hochkant auf den Bo-
den vor sich stellt und von oben mit kon-
trolliertem Kraftaufwand den Maschi-
nentisch in die Profile hineindriickt.
Flach liegend, wie in der Anleitung ge-
zeigt, ist dies duperst schwierig. Mit der
Fixierung des Maschinentischs ist die

Fleissarbeit: Zuerst werden im Stil von
»Massenproduktion« die unteren Teile der
Seitentiiren erstellt.

Basis bereits abgeschlossen.
Nachdem auch das erste Sei-
tenteil montiert wurde, konnte
man bereits die Dimensionen
der Umhausung erkennen.
Nun kam das mit Abstand ar-
beitsreichste Kapitel des Bau-
satzes: Die seitlichen Tiren.
Zuerst mussten alle Profile ent-
gratet und ordentlich glatt ge-
schliffen werden.' Dazu liegt dem Bau-
satz eine Nadelfeile bei, mit der man die
Profil an den Schnittkanten sehr gut ent-
graten kann. Diese Arbeit ist obligato-
risch, da es sonst im nédchsten Arbeits-
schritt massive Probleme mit den Kunst-
stoff-Winkeln gibt. Hier sollte man etwas
Zeit einkalkulieren, denn sonst werden
die Turen nachher nicht schliefen bzw.
6ffnen. Der Aufbau der Falttiiren ist ge-
nau beschrieben und wenig anspruchs-
voll, aber trotzdem war es teilweise nicht
ganz einfach diese zusammenzustecken.
Hier ist Prazision gefragt, damit die Ti-
ren nachher sonst nicht zu &ffnen sind.

Die Tiiren.

Beim Bauen der Tiiren ist vor allem
Geduld und Ausdauer gefragt. Zudem
muss man hier noch etwas mehr auf-
passen, denn oftmals geht es hier um
Feinheiten. Rohe Gewalt filhrt zu
nichts, ausser dass die Teile danach zu-
meist defekt sind. Man muss bei der
Montage der Tiiren vor allem auf Mape
und Baurichtung aufpassen, damit am
Ende auch alles
richtig herum
montiert ist. Lie-
ber zweimal auf

das Baubild
schauen und erst
dann die entspre-
chenden Dichtun-
gen bzw. Tir
scharniere mon-
tieren.

Bei den Tiiren
hatten sich zwei
kleinere Fehler in
der Bauanleitung
eingeschlichen,
die aber in der
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Geschafft: Die mon-
tierten Seitenscheiben
mit ihren Scharnier-

gummis.

neusten Revision der Anleitung berei-
nigt sind. Die Montage der Tiiren sind
fur den gropten Teil des Montageauf-
wands verantwortlich, denn nur wenn
die Montage mit Sorgfalt erfolgt, las-
sen sie sich am Ende Korrekt benutzen.

Ein kleiner Tipp, um die Montage
frustfrei zu gestalten: Um die Scharnier-
und Dichtungsbander einziehen zu kon-
nen, missen die Profile unbedingt ada-
quat verschliffen und gefettet sein. Ich
habe wenig HPultra Ol verwendet, das
funktionierte mit Abstand am besten.
Sind die Alu-Profile nicht gut verschlif-
fen oder geschmiert, wird man die
Gummischarniere nicht durchziehen
kénhen - im schlimmsten Fall reipen sie
komplett und sind somit unbrauchbar.

Auch muss man aufpassen, dass die
Gummilippen {iberall korrekt in den
Profilen sitzen und nirgends eine Welle
schlagen. Wenn dies der Fall ist, so
kann ebenfalls die Gummilippe heraus-
rutschen. Blod ist das, wenn bereits die
jeweiligen Ecken in die Profile einge-
schlagen worden sind. Diese muss man
herauslésen, um die Gummilippe er
neut einziehen zu kénnen.

Sind beide Seitentiiren montiert,
kann an der eigentlichen Umhausung
weitergearbeitet werden. Nachdem
die Tiiren eingesetzt sind, kann das je-
weilige obere Abschlussprofil aufge-
setzt werden. Anschliepend miissen
noch die Endschalter eingefadelt wer-
den. Damit das Kabel durch die ent-
sprechenden Profile passt, werden die
Kabel zunachst durch entsprechende
Flihrungsréhrehen und dann durch das
Profil gefiihrt.

Die Kontaktschalter haben die Auf-
gabe, ein Offnen der Tiiren zu regis-
trieren und die Maschine per Not-Aus
zu stoppen. Ein weiterer Kontaktschal-
ter wird bei den vorderen Tiiren einge-
setzt, nachdem man diese auf gleiche

Sind beide Seitentiiren mon-
tiert, kann das obere Profil an-
geschraubt werden. Dieses liegt
zuniichst nur auf den Tiiren auf.

Male  954x662x694mm
Gewicht 52kg

Optional mit LED-Leiste ausbaubar
Hersteller / Bezug Steperaft

www.stepcraft-syscems.com

hier passt alles perfekt zusam-
men, es braucht nirgends etwas
nachgebessert zu werden.

Nun kann man sich an den
letzten Teil des Zusammenbaus
begeben: Der noch verbleiben-
den Verkabelung, wobei diese
marginal ist. Eigentlich muss nur
die zusatzliche Steuerplatine

Art und Weise wie zuvor die Seitenti-
ren montiert hat. Allerdings werden
die Fiihrungsschienen fiir die Tiir dies-
mal mit bereits aufgebrachtem Klebe-
band an den vorderen Teil der Um-
hausung geklebt. Ich muss gestehen,
dass ich zunachst nicht wirklich viel da-
von gehalten haben, die Profile zu kle-
ben, aber es halt wirklich bombenfest.
Der vordere Rahmenteil wird zusam-
men mit der Tiir angeschraubt. Auch

wEE

Vorne wird der
neue Not-Aus-
Schalter

montiert.

Die Tiirkontak-
te passen genau
in das Fiih-
rungsprofil

der Tiiren.

---,-
fiyAn i

verbaut und die drei Kontakt-
schalter angeschlossen werden. Dies ist
in einem Schaltplan erklart. Trotzdem
ware etwas »Prosa« rund um die Funk-
tion der Steuereinheit wlinschenswert,
wobei dies bei der Anleitung wirklich
der einzige Kritikpunkt ist. An dieser
Stelle hat Stepcraft aber Besserung ge-
lobt. Damit ist die Montage abge-
schlossen und die Umhausung fertig fiir
ihre eigentliche Aufgabe: Die Aufnah-
me meiner Frase.

Der Praxisbetrieb

Meine Stepcraft 600
lasst sich durch eine der
gedffneten  Seitentliren
ohne Probleme auf den
Maschinentisch  bugsie-
ren. Es muss lediglich zu-
vor die Z-Achse fast kom-
plett herunter gefahren
werden. Auf dem vorge-
sehenen Standplatz auf
dem Maschinentisch der Umhausung
kann die Frase mittels vier Schrauben
fixiert werden. Ich habe darauf ver-
zichtet und stattdessen dampfende
Styroporkeile geschnitten und einge-
setzt. So ist die Frase ebenfalls zuver-
lassig gegen Verrutschen gesichert.
Die Frase hat in der Umhausung mehr
als genug Platz, das Arbeiten ist somit
in keinster Weise beengt.

Um die Einsatzfahigkeit wieder her-
zustellen, muss noch die Spindel oder
ahnliches verkabelt werden. Die Steu-
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