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TEXT/BILDER: DANIEL KLUH

STEPCRAFT M

Die neue CNC-Portalfrase

Mittlerweile diirfte es bekannt sein, dass die Firma Stepcraft mit Sitz in Menden
regelmdRig neue Features fiir ihre bestehenden Anlagen herausbringt. Diesmal
geht es aber um kein systemgefiihrtes zusatzliches Gerat, sondern eine komplette
neue Maschine! Die D-Serie von Stepcrafts CNC-Portalfrésen ist zwar noch nicht
wirklich alt, dennoch hat man sich dazu entschlossen, eine véllig neue Portalfrase
zu entwicklen. Daniel Kliih hatte die Mdglichkeit, vorab eine Stepcraft M.700

testen zu kdnnnen.

Die neue CNC-Portalfrdse hort auf den Namen
Stepcraft M und wird in den drei Gr6Ren M.500,
M.700 und M.1000 angeboten. Fiir diesen ersten
Test liegt mir die M.700 vor, sie ist eine der ersten
Vorserienmodelle, die in Kiirze in Serienprodukti-
on gehen wird. Wie schon bei der D-Serie werden
auch die Frasen sowohl als Bausatz als auch Fer-
tigmaschinen verfiigbar sein. Ersteres schont zwar

den Geldbeutel, muss aber auch wirklich in kom-
pletter Eigenregie aufgebaut werden. Das war al-
lerdings bereits bei meiner D.600 kein Hexenwerk.
Den Bausatz werde ich vorstellen, wenn er die Se-
rienreife erreicht hat, hier wird es »nur« um das
Vorserienmodell gehen.

ERSTER EINDRUCK
Wie der Name M.700 bereits vermuten léasst,
sind die Abmessungen der Maschine etwas tippiger
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s bei der D-Serie. Ein Aquivalent zur D.600 gibt
s bei der neuen M-Serie nicht, die GroRen teilen
sich nun etwas anders auf. Die M.500 ist die kleins-
= Maschine der Reihe, danach kommt das hier als
als Preview vorliegende Modell M.700 und zuletzt
die M.1000. Die 700er hat einen Verfahrweg von
479x743x194 mm, die Abmessungen betragen
713x926x646 mm. Mit diesen MaRen lédsst sich
die neue Stepcraft-Frése noch sehr bequem in der
Hobbywerkstatt unterbringen. Wer sehr lange
Spanten oder @hnliches frisen, lasern oder schnei-
den mochte, der sollte zum grofRten Modell
M.1000 der M-Serie greifen.

Die neue M-Serie bietet aber noch weitere In-
novationen. Hier wiére vor allem die wesentliche
hohere mogliche Geschwindigkeit zu nennen. Bis
zu 120 mm/ s sind moglich. Dank der gednderten
Spindeln ist auch die wesentlich héhere Genauig-
keit ein weiteres Argument. Die Linearschlitten
sind nun deutlich besser gegen Staub etc. gekap-
selt und es wurde zudem auf Bosch-Rexroth-
Kugelumlauffiihrung aus gehértetem Stahl umge-
stellt. Es ist klar erkennbar, dass man mit der
M-Reihe eine neue Serie zwischen der D-Serie fiir
den Hobby-Bereich und eher industriellen Q-Se-
rie schaffen wollte. Und das ist auch gelungen. So
hat Stepcraft beispielsweise ein X-Profil entwi-
ckelt und als Gebrauchsmuster schiitzen lassen,
das eine sehr hohe Verwindungssteife garantiert —
und das, obwohl Aluminium und nicht Stahl zum
Einsatz kommt.

Neben den ganzen kaum sichtbaren
Neuerungen wie den gut unter Abde-
ckungen verborgenen Spindeln diirfte ei-
ne der augenscheinlichsten Neuerungen
der Maschinentisch sein. Der bisherige
Standardtisch aus durchgehendem MDF
ist nun serienmif3ig mit Aluminium-T-
Nuten versehen, die einzeln herausnehm-
bar sind. Das Befestigungskonzept fiir die
einzelnen »Lattenc ist einfach, aber wirk-
sam und somit ist die untere Tischebene
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Ein eher unscheinbares, aber sehr praktisches
Gimmick sind die sogenannten Flexi-Guides. Das
sind pfiffig entworfene Kabelfiihrungen, die in der
jeweiligen Nut der X-Achse ihren Platz finden und
so samtliche Kabel fiihren.

In die 43 mm-Werkzeughalter passen
wieder alle maglichen Spindeln und
Zubehdre wie Tangentialmesser, Laser,
OTK-3 usw.

Die Kraft der verbauten Nema 23-Schrittmotoren
ist deutlich gréBer als bei der D-Serie.

schnell nutzbar. Was ist aber die »untere Tischebe-
ne«? Zwar hat die Stepcraft M-Serie ohnehin schon
vergroferte Z-Wege, dank der beiden Tischebenen
kann man den Stellweg noch weiter vergrof3ern.
Die MDF-Teile lassen sich einfach in den unteren
Bereich setzen, der bei der D-Serie ungenutzt war.
Somit gewinnt man noch einige Zentimeter Ver-
fahrweg mehr auf der Z-Achse. Die wird man zwar
nicht immer bendtigen, aber es ist schon, wenn
man die Moglichkeit dazu hat! Auch ohne die Ver-
setzbarkeit ist der Maschinentisch eine absolute
Bereicherung und einfach praktisch. Auch das so-
genannte Freestyle-Milling ist damit moglich. Das
bedeutet, dass man den Boden ganz herausneh-
men und quasi durchfrdsen kann. Auch ein Auf-
hangen und Frisen an der Wand ist somit mog-
lich... Optional bietet Stepcraft fiir das neue
Tisch-Konzept auch ein 90 Grad-Element an.

Sieht genial aus: Die optio-
nalen LEDs unter der X-Ach-
se leuchten den neuen
Maschinentisch schin aus.

Der Arbeitstisch lasst sich
mit wenigen Handgriffen
nach unten versetzen und
sorgt so fiir einen groBeren
Verfahrweg auf der Z-Achse.

Die Bosch-Rexroth-Kugelumlauffiihrungen

sind aus gehartetem Stahl gefertigt. Damit ist
man schon im Bereich der Industrie-Qualitat.
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Die Z-Achse und der optio-
nale Absaugadapter fiir die
M-Serie. Alles wirkt »indus-
trieller«.

Die neue Z-Achse ist robust
und kraftvoll.

Fin eher unscheinbares, aber sehr praktisches
Gimmick sind die sogenannten Flexi-Guides. Das
sind pfiffig entworfene Kabelfiihrungen, die in der
jeweiligen Nut der X-Achse ihren Platz finden und
so samtliche Kabel fiihren. Vorbei die Zeiten der
kleinen Spannésen, mit denen ich bei der D-Serie
etwas auf Kriegsfufl stand. In die 43mm-Werk-
zeughalter passen wieder alle moglichen Spindeln
und Zubehore wie Tangentialmesser, Laser, OTK-3
usw. Fiir die M-Serie gibt es schon jetzt genug Zu-
behér wie z.B. den optional erhéltlichen Absaug-
adapter, der am Werkzeughalter befestigt wird.
Und hat man mal ein ganz »abgefahrenes« Werk-
zeug, das nicht in die Standardaufnahme passt, so
kann man die beiden Nuten an den Seiten der Vor-
derseite der Z-Achse nutzen und das Werkzeug
dort befestigen. Beim Betrieb der Maschine macht
die optional erhéltliche LED-Beleuchtung unter
der X-Achse richtig etwas her. Auch die neue M-Se-
rie ist wieder ein echtes Multitalent.

ERSTE FRAS- UND SCHNEIDVERSUCHE

Da sich die Maschine noch im Preview-Status
befindet, wurden einige Fréasversuche mit der vor-
handenen HE-Spindel und Schnitte mit dem optio-
nalen Schleppmesser durchgefiihrt. Das Messer
stellt keine Herausforderung dar, das Fréasen dage-
gen schon eher. Gefrist wurde Sperrholz, dies al-
lerdings in beiden Ebenen. Die Frdse ist sehr
schnell und sehr kraftvoll — daran muss man sich
gewohnen, denn die Lebensdauer der Fraser kann

Die D-Serie von Stepcrafts CNC-Portalfrdsen ist zwar noch
nicht wirklich alt, dennoch hat man sich dazu entschlossen,
eine vollig neue Portalfrdse zu entwicklen. Wie schon bei der
D-Serie wird die M-Serie sowohl als Bausatz als auch Fertig-
maschine verfiigbar sein. Ersteres schont den Geldbeutel,
muss aber in kompletter Eigenregie aufgebaut werden. Das
ist allerdings kein Hexenwerk.
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Man sieht zwar nichts vom patentierten X-Profil, aber es
sieht alles aufgerdumt und sehr verwindungssteif aus.

Das Portal hat Auch genial, wenn auch optional: Der
wuchtigere universelle Absaugadapter wird an
Dimensionen als einem beweglichen Rahmen unter der
das der D-Serie. Z-Achse magnetisch gehalten.

dadurch sehr kurz sein. Das neue Design verfiihrte
fast schon zum »Hochgeschwindigkeits-Frasen«.
Aufgrund der GroRe macht auch das Schneiden
von Folie mit dem Schleppmesser richtig Laune.
Zudem sind die Bewegungen der Maschine deut-
lich leiser als es bei der D-Serie der Fall ist. Die
Kraft der verbauten Nema 23-Schrittmotoren ist
deutlich grofer.

Auch bei der Steperaft M.700 kann man wieder
zwischen dem »internationaleren« UCCNC oder
WinPC-NC wihlen. Beides kann direkt mit den né-
tigen Karten mitbestellt werden. Nach kurzen An-
laufschwierigkeiten mit UCCNC lief die Fréise da-
mit einwandfrei. Wie bei Stepcraft {iblich, erhélt
man ein bereits vorkonfiguriertes Profil fiir die ent-
sprechende Maschine.

Die ersten Versuche mit der Neuentwicklung
machten bereits sehr viel Spaf — nun bin ich auf
das Serienmodell gespannt. In einer der kommen-
den Ausgaben der MFI wird es einen umfangrei-
chen Testbericht geben. Dabei wird der Bausatz,
fiir den sich wohl die meisten entscheiden diirften,
als Basis dienen wird. 4



